行政四楼会议室设备需求
1、 显示设备
1、 LED全彩色显示屏： 像素点间距≤3mm，像素密度：111111点/㎡，显示面积长10.66m*高0.676m=7.206㎡，单元板分辨率64*64，单元板尺寸192mm*192mm，刷新率≥1920Hz，亮度≥600cd/㎡，使用寿命≥10万小时，壁挂，防静电、防尘、散热。
支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，多业务、多屏幕、跨区域统一管理，兼容多平台发布节目，支持多台设备画面同步，支持视频、图片、文本、表格等各种素材播放，支持节目编辑和发布，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置，支持U盘即插即播，支持网络进行节目更新和管理，支持内容异步发布，支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测。
2、 升降一体显示终端 20台（以实际需求为准）： 显示屏尺寸15-21寸，高清显示、触控屏，触控精准、分辨率：1920*1080P，宽高比：16:9，对比度≥700:1，亮度≥300cd/㎡；
整体精致、轻便、美观、大气，色泽光亮，颜色可为黑色/银色/定制；
合理利用会议桌空间，升降器面板轻便、占用空间小、重量轻、对会议桌压力小；
传动噪音低、具有防水功能、在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，具备2个电源接口，电源连接方式为串联无需外用插座，支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式，前面板具有USB接口，同时具有上升、下降、暂停及终端信号切换按键，电源按键开关。
    3、HDMI高清矩阵1台：   高清HDMI矩阵，标准机架设计，高度为2U；支持24路HDMI输入，24路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，分辨率可达4K@30HZ、1080@120HZ；两键式操作，信号切换简单有效。
二、语音设备
    1、话筒：   会议专用、需配置≥2支无线手持话筒、≥10支无线坐式话筒，高灵敏度、工艺美观精致、抗干扰能力强，使用范围100米、讲话距离在20-200cm，具有自动关机功能，发言结束后30秒自动关机。
    2、功放 2台：  会议专业功放，具有智能散热设计、做工精致美观，标准输入接口，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。
    3、调音台1台：  会议场所使用， ≥10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声）、二组立体声输出、2组编组输出、一路效果输出、AUX1输出、一路返回、一组录音输出、支持蓝牙接收功能、支持MP3，WAV双解码播放功能、支持USB，SD卡、支持内置录音、支持通道监听。
[bookmark: _GoBack]    4、全频主音箱4个，壁挂：  与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于会议室及多功能厅等，工艺精致美观。
    5、处理器1台（抑制器）： 会议专业音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块。
    6、电源时序器1台 ： 电源总功率：交流～220V/30A、控制方式：手动控制、电脑控制、插座模式≥8个万用电源插座、单路额定输出电流：每路10A、时序开关频率 1秒/步。
三、管理设备
    1、会议系统主机一台  可独立工作，亦可外接电脑，结合软件，同步联动操作，实现多种会务管理功能，会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等；具有多种会务管理模式，可选择同时多支麦克风发言，或全开放式发言；内置视像中央处理器，可实现对发言者定位视像跟踪功能；主机可带≥20只客席/主席麦克风，加扩展主机最多可带≥30只。
四、其它设备
    1、设备机柜1个：  600*800*2000MM,800MM深豪华型机柜，前玻璃门，后网孔门，做工精致美观。
	2、会议桌1张：   7.83米*2米（定制开孔），做工精致美观。
