简阳市人民医院消防系统维保技术服务要求
1、 维保服务范围
门诊6万㎡、住院部6万㎡、行政楼4200㎡、影像楼1400㎡、公寓楼3938㎡（含门市）。
1.1主要设备
消防供电设施、灭火器、消火栓、消防供水设施(消防水箱、稳(增)压泵及气压水罐、消防水泵、管道阀门等)、消防专用电话、防火分隔设施(防火卷帘门)。
1.2 消防系统
火灾自动报警系统(火灾报警探测器、警报装置、报警控制器、联动控制设备、手动报警按钮)、应急广播系统(扩音器、扬声器)、气体灭火系统、喷淋系统、排烟系统。
2、服务方式
2.1维保类型为技术保，需派专业维保技术人员对院内自动消防系统，日常保养每月1次。
2.2提供全天候（含节假日）应急维修及故障修理。
2.3维保单位在接到报修后，应在30分钟内到达故障现场进行检查。一般故障应立即排除，重大故障应在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复故障时，需书面通知院方并增加日常管理人员与院方工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。
3、服务要求
3.1每半月进行1次一级维护巡查，月检的内容及标准内容如下：
3.1.1消防控制室：设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
3.1.2自动报警及联动控制系统：处于待机状态、无故障、无异常误报，对每个防火区的10%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。
3.1.3泵房消防设备：温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
3.1.4泡沫喷淋系统及消火栓系统：无冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
3.2  每季度进行一次维护保养，对联动设备进行一次二级保养，季检内容及标准如下：
3.2.1消防控制室：设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
3.2.2自动报警及联动控制系统：处于待机状态、无故障、无异常误报，对每个防火区的30%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。
3.2.3泵房消防设备：温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
3.2.4泡沫喷淋系统及消火栓系统：无冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
3.2.5消防通讯系统：无故障。
3.3 每年最后一月对维护设备进行一次全面的检查，并对联动设备进行三级保养。检查内容及标准如下：
3.3.1消防控制室：设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
3.3.2自动报警及联动控制系统：处于待机状态、无故障、无异常误报，全面测试及联动实验，并联动相应的联动设备(声光报警、非消防电源切换一次等)。
3.3.3泵房消防设备：温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
3.3.4泡沫喷淋系统及消火栓系统：无泡、冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
3.3.5消防通讯系统：无故障。
3.4 主控设备测试内容
3.4.1火灾报警主机及区域控制机
按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查：
a、火灾报警自检功能；
b、消音、复位功能；
c、故障报警功能；
d、火灾优先功能；
e、报警记忆功能；
f、电源自动转换和备用电源的自动充电功能；
g、备用电源的欠压和过压报警功能。
3.4.2 各型探测设备：
将各总线回路逐一接上控制器，对每个回路上的探测器用探测试验器和感温探测试验器进行喷烟和加温，观查探测器是否报警。地址编码是否正确。对报警按钮应逐个按下，观察指示灯是否亮，编号是否正确。
3.4.3联动控制柜：
把转换开关接通手动位置，进行以下单机调试：
a、逐个按下所有消防报警钮，观察消防控制室的监屏上是否显示，按钮是否正确；按下控制屏上手动按钮能否起停消防泵，能否收到动作信号。
b、逐个打开喷淋末端试水装置，消防控制室监视屏上能否显示水流指示器的动作信号，湿式报警阀的动作信号以及信号蝶阀的状态信号模块编码是否正确；按下联动屏上的启动按钮观察能否启动消防泵，是否有动作号返回。
c、用消防手提式电话插入消防电话插孔，逐个查核控制室的通话情况。
3.4.4消防联动测试：
投入主电源，消防所有设备置于自动状态，利用模拟信号（如对探头吹烟，按报警按钮等）以整个系统进行测试， 按消火栓报警按钮，消火栓是否启动，并显示动作信号，喷淋末端试水装置放水，水流指示器，湿式报警阀是否动作，是否启动喷淋泵，有无各种动作信号显示。通过显示系统能否显示各种控测器、报警按钮、消火栓、水喷淋等种种固定式灭火系统的具体及编号码，并通过打印检查其结果，与竣工图比较进行修改。
3.5作业人员要求
3.5.1作业人员需具备相关作业资质，人员配置需符合国家相关规定的要求和本项目现场工作要求，熟悉并掌握安全规程和规范，每年组织一次考试，不合格者不得从事相关作业。
3.5.2维保单位技术人员应保持稳定。若需进行人员调整，在调整前必须向院方主管部门提交书面申请，经同意后再进行调整。
3.5.3维保单位应对其现场施工人员进行有效管理，严格遵守院方的管理制度和现场作业要求，院方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的现场施工人员时，维保单位应予以撤换，维保单位应对实施本项目相关人员的人身伤亡事故和维护工具及设施损坏负责。
3.5.4维保单位应对配备的专业技术人员进行培训与安全教育，使其熟知安全管理体系，并严格遵守。
3.5.5维保单位应对专业技术人员配置日常工作工器具及劳动保护用品。采购人有权拒绝无日常工作工器具及劳动保护用品的技术人员进入现场工作。
3.6 单价金额在200元以下的零配件包含在维保费用中，单价金额200以上的零配件，据实结算。
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