复合机技术及商务要求

一、技术要求
1、▲类型：喷墨彩色高速复合机，独立4色墨水；
2、▲复印打印速度：每分钟≥75页，黑色彩色同速；连续复印分数：≥999页；
3、彩色液晶显示屏≥9英寸( 22.7厘米)；
4、▲喷头：PrecisionCore阵列打印技术，喷头不移动，喷嘴数≥8676个，不加热、非接触式技术。
5、支持自动单面到双面，适合页面大小，缩小放大25%-400%，身份证复印，混合尺寸原稿。
6、▲支持微压电打印技术；逐份打印，打印机语言	ESC/P-R、ESC/P-RJ、ESC/Page、ESC/Page-Color、PostScript3。
7、▲“0”臭氧排放，“0”粉尘污染，需提供具有国家办公设备及耗材质量监督检验中心出具的“0”臭氧排放，“0”粉尘污染书面报告。
8、▲支持纸张尺寸：标准纸盒：140×182～297×432mm，通用进纸器：55x25 ~ 330.2x1200 mm
9、进纸器数量：≥5个/标准容量2350页，纸盒容量	2,350张（550 x 4标准纸盒、150 x 1通用进纸器）；纸张类型：普通纸、再生纸，胶版纸。
10、出纸器容量：纸盘1：550页，纸盘2：150页；
11、墨盒印张数量：黑白可印≥100000页，彩色可印≥50000页（使用ISO/IEC24734及ISO/IEC24712测试样张平均测试值）；
12、纸张重量:标准纸盒：64-160g，通用进纸器：64-350g；
13、▲最小墨滴：4.4微微升；色彩深度：彩色 输入10位/ 输出8位，灰度输入10位/ 输出8位，黑白输入10位/ 输出1位；
14、▲打印速度：黑色彩色文本 (A4) ≥75PPM(标准模式) ，
15、▲扫描速度：ADF单面≥60 页每分钟，双面≥110页每分钟
16、功能：彩色复印、彩色网络打印、彩色网络扫描、彩色传真；标配双面器、双面同步自动送稿器（150页/小于16.5 mm）；
17、▲打印分辨率:最大分辨率:≥600 x 2400 dpi，分辨率：复印分辨率： ≥600×1200dpi；扫描分辨率：光学分辨率≥600dpi、最大物理分辨率:≥600×1200dpi、最大分辨率：≥9600dpi；传真分辨率:黑白标准≥8pels/mm × 3.85ines/mm、彩色≥200×200dpi；
18、▲具有中国节能产品认证证书，进入最新第二十三期节能产品政府采购清单。
19、▲噪音级别：少于75分贝。
彩色中文触摸屏幕显示、操作简单。

注：以上带▲的条款为实质性要求，需提供技术说明书或彩页（并加盖鲜章）。





二、商务要求
1、项目完成时间：签订合同后10天内完成。
2、付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 30 日内，支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付剩余5%。
    3、售后服务要求：
（1）为保证货物技术符合性，供应商须提供所投设备的售后服务承诺函原件。
（2）供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等)供应商应具备专职技术人员，并提供专职技术人员在供应商公司缴纳社保的凭证。
（3）乙方在接到甲方故障通知后应在15分钟内电话响应，30分钟内上门服务，同时乙方应及时带上备品，并指派工程师在30分钟内抵达现场，进行检测、维修；如现场维修涉及到零配件更换，须在一个工作日内修复完毕或立即免费提供同等性能的备品。如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权单方面退货，并追究乙方的违约责任
（4）保修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质；保修期外零配件及耗材的费用不得高于项目合同中提供的价格收取。
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