安检门参数
1、安检门应具有金属检测功能等功能。门体显示：采用≥7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据。输出接口 1个RJ45网口、1个2路报警输出。外形尺寸：≥(mm)2287(高)*916(宽)*666(深)，通道尺寸：≥（mm）2005（高）*730（宽）*600（深）。
[bookmark: _GoBack]2、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持不低于33区位。每个区域≥255级灵敏度等级调节。
3、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警。
4、通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%。
5、报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警。
6、报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于90dB.
7、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到。
8、★报警显示功能：应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示人体藏匿违禁品的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警；
9、★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。
10、★联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）。
以上产品加★项，需提供检测报告证明。
