消防系统维保服务项目
一、对全院消防系统（包含门诊医技大楼6万㎡、住院部大楼6万㎡、行政楼4200㎡、影像楼1400㎡、公寓楼3938㎡（含门市））进行巡检、保养、测试、维修。
二、维保内容和要求
执行的技术法规及标准:《中华人民共和国消防法》、《四川省消防条例》和四川省消防工作有关要求。
（一）火灾探测与自动报警系统(GB50166-2013):
包括感烟探测器、感温探测器、消火栓按钮、报警控制主灾显示器、模块、报警设备及其线路的维护、保养;
（二）消防中心联动控制系统(GB16806-2006):
包括消防电梯、防火卷帘、防排烟风机、风阀、消防广播、消防电话、消防供配电设施的消防联动控制的维护、保养。
（三）自动喷淋、喷雾灭火及控制系统(GB50084-2017):
包括湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、水泵接合器，管网及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。
（四）消火栓及给排水系统(GB50974-2014):
包括室内外消火栓、消火栓按钮、消防水泵、水泵结合器、试验用消火栓、消火栓系统室内管网以及各种阀门的维护、保养。
（五）防火门、防火卷帘门系统(GB50877-2014):
包括防火门、防火卷帘及其控制装置、电动防火阀的维护保养。
（六）消防广播系统。
（七）消防应急照明及疏散指示系统:
包括应急灯、疏散指示灯、出口指示灯等设备及线路的维护、保养。
（八）气体灭火系统:
包括气体灭火控制主机、气瓶组、管道的维护、保养。
（九）通风、防排烟系统:
包括防排烟风机、风阀、风管及控制线路的维护、保养。
（十）消防电梯迫降首层控制系统。
（十一）消防供配电设施。
三、维保公司义务和责任
（一）对甲方经消防部门验收合格的新住院大楼、门急诊大楼、行政楼、公寓楼及影像中心消防系统工程，做到精心维护，科学检修，在甲方消防系统设备质保期内，维保公司在维护过程中发现的故障或缺陷，及时告知甲方通知施工单位进行维修或整改;维保材料单价200元内(含200元)的由维保公司承担。在消防系统设备质保期到期后，维保公司在每次维护过程中维修或更换的材料费用单价超过200元时，维保公司先书面或电话通报甲方相关负责人审核后方可进行维修，由甲方签单后年终另行结算；维保公司需在一个年度完结前提供本年度消防维保评估报告。
维保公司需保证各系统工程随时处于正常的运行状态:
1.消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护、保养;
2.消防工程维护保养项目内各系统故障的处理、排除；
3.消防工程维护保养项目内各系统易损件的维护、更换；
4.保障消防工程维护保养项目内的设备(包括报警控制器、联动控制器、消防水泵、湿式报警阀)常年处于良好运行状态。
（二）维保公司应尽快熟悉甲方消防系统工程现状，按照消防工程的设计图对施工单位提供的竣工资料进行审核，按照国标对各子系统设备的功能是否能正常运行。并对消防系统工程进行系统检测评定，并将检测评定表于本合同签订后三十日内送交甲方相关部门。
1.维保公司有义务对甲方操作人员组织专业培训，配合医院对职工免费培训和演练并协助甲方建立有关的管理制度。
2.在对某些隐蔽工程进行维修检查时，维保公司应采取保护措施，保证原装修或原设施完好。
3.每年负责向消防部门报送维保备案:提供消防网报、三项备案所需涉及维保的相关资料。
4.因维保原因涉及消防方面的罚款均由维保公司承担。
(1)接甲方通知发现故障没及时修复的。
(2)因维保公司月检没发现问题造成的。
四、维保服务范围
（一）维保服务要求
1.维保类型为技术保，需派专业维保技术人员（持有消防操作中级技术资格证书）1人在医院驻场，对院内自动消防系统进行保养及维修维护，日常保养为每月1次，例行每日消防巡查；消防检查资料准备。
（1）提供全年7*24小时(含节假日)应急维修及故障修理。
（2）维保技术人员在接到报修后，应在5分钟内到达故障现场进行检查。一般故障应立即排除，重大故障应在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复故障时，需书面通知院方并增加日常管理人员与院方工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。
2.维护、保养工作实施内容
（1）每半月进行1次一级维护巡查，月检的内容及标准内容如下:
消防控制室:设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
自动报警及联动控制系统:处于待机状态、无故障、无异常误报，对每个防火区的10%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。
泵房消防设备:温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
泡沫喷淋系统及消火栓系统:无冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
（2）每季度进行一次维护保养，对联动设备进行一次二级保养季检内容及标准如下:
消防控制室，设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
自动报警及联动控制系统，处于待机状态、无故障、无异常误报，对每个防火区的30%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。
泵房消防设备:温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
泡沫喷淋系统及消火栓系统:无冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
消防通讯系统无故障。
（3）每年最后一月对维护设备进行一次全面的检查，并对联动设备进行三级保养。检查内容及标准如下:
消防控制室:设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
自动报警及联动控制系统:处于待机状态、无故障、无异常误报，全面测试及联动实验，并联动相应的联动设备(声光报警、非消防电源切换一次等)。
泵房消防设备:温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
泡沫喷淋系统及消火栓系统:无泡、冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
消防通讯系统:无故障。
（4）主控设备测试内容
火灾报警主机及区域控制机按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
火灾报警自检功能;消音、复位功能;故障报警功能;火灾优先功能;报警记忆功能;电源自动转换和备用电源的自动充电功能;备用电源的欠压和过压报警功能。
1　 各型探测设备:
将各总线回路逐一接上控制器，对每个回路上的探测器用探测试验器和感温探测试验器进行喷烟和加温，观查探测器是否报警。地址编码是否正确。对报警按钮应逐个按下，观察指示灯是否亮，编号是否正确。
2　 联动控制柜:
把转换开关接通手动位置行以下单机调试:
逐个按下所有消防报警钮，观察消防控制室的监屏上是否显示，按钮是否正确;按下控制屏上手动按钮能否启、停消防泵，能否收到动作信号。
逐个打开喷淋末端试水装置，消防控制室监视屏上能否显示水流指示器的动作信号，湿式报警阀的动作信号以及信号蝶阀的状态信号模块编码是否正确;按下联动屏上的启动按钮观察能否启动消防泵，是否有动作号返回。
用消防手提式电话插入消防电话插孔，逐个查核控制室的通话情况。
3　 消防联动测试：
投入主电源，消防所有设备置于自动状态，利用模拟信号(如对探头吹烟，按报警按钮等)以整个系统进行测试，按消火栓报警按钮，消火栓是否启动，并显示动作信号，喷淋末端试水装置放水，水流指示器，湿式报警阀是否动作，是否启动喷淋泵，有无各种动作信号显示。通过显示系统能否显示各种控测器、报警按钮、消火栓、水喷淋等种种固定式灭火系统的具体及编号码，并通过打印检查其结果，与竣工图比较进行修改。
（5）作业人员要求
作业人员需具备相关作业资质，人员配置需符合国家相关规定的要求和本项目现场工作要求，熟悉并掌握安全规程和规范，每年组织一次考试，不合格者不得从事相关作业，
维保单位技术人员应保持稳定。若需进行人员调整，在调整前必须向院方主管部门提交书面申请，经同意后再进行调整，
维保单位应对其现场施工人员进行有效管理，严格遵守院方的管理制度和现场作业要求，院方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的现场施工人员时，维保单位应予以撤换，维保单位应对实施本项目相关人员的人身伤亡事故和维护工具及设施损坏负责。
维保单位应对配备的专业技术人员进行培训与安全教育，使其熟知安全管理体系，并严格遵守。
[bookmark: _GoBack]维保单位应对专业技术人员配置日常工作工器具及劳动保护用品。
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