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一、适用范围
手术室、内镜室等场所需要全身麻醉的手术或检查。
2、 具体需求
（1） 数量：高配版1台，低配板2台。
（2） 全面监测功能：应具备全面的呼吸参数监测功能，包括不仅限于潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、肺顺应性、氧浓度等；上述数据要求能够被记录和存储，能采集到手麻系统麻醉记录单中。
（3） 配氧气、空气等气体接口；配麻醉废气排放通道。
（4） 安全性和可靠性：应具备高度的安全性和可靠性，能够确保患者的生命安全。例如，具备多重报警系统，能够及时发现和提示麻醉相关的问题；具备备份电源和紧急通气装置，确保在紧急情况下的可靠供气；整个管路系统，包括流量传感器等，可耐受高温高压消毒。
（5） 操作简便和人性化设计：应具备简便易操作和人性化设计的特点，方便医护人员的使用。例如，具备直观的触摸屏界面和图形化的操作界面，提供快速和准确的操作控制。
（6） 智能化和个性化管理（高配版）：能够根据患者的生理状况和手术的需要进行个性化的麻醉管理。例如，可根据患者的年龄、身高、体重、实时呼吸参数等因素自动调整潮气量或更优的通气模式如压力控制容量保证（PCV-VG）模式等，提供精准的麻醉管理；能支持目前的肺复张程序功能，支持术中单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并通过肺顺应性趋势图对治疗效果量化。
（七）质保期≥5年。
