技术参数及商务要求
一、预防接种知情告知同意书电子签名终端设备参数（采购数量4台）

1．Android系统，≥2GB运行内存，≥16GB存储。

扩展内存（选配）MicroSD, 最大支持128GB    加密模块（选配）支持芯片级国密加密，整机加密。
2、≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥10点电容触控，配无源电磁笔。

2.1. 电磁笔无故障点击次数≥100万次。

2.2.电子签名压感≥2048。

2.3.最高读取速率≥200点/秒。

2.4.最大握笔倾角允许±45°（手写笔与屏幕法线夹角）。 

3、配≥500万像素高清人像采集摄像头、指纹仪。

4、支持USBHID免驱连接、WIFI/BT模块配，兼容IEEE 802.11 b/g/n；支持2.4GHz WiFi；BT4.2；选配以太网。
5、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。

6、USBHost口 ，≥3个扩展USB口，RJ45可选1个，TF卡座1个；集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。

7、支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印、人像拍照、满意度评价等功能，能够将签字信息自动推送到四川省免疫规划信息系统与免疫系统接种个案关联。

8、质保期≥1年，≥3年免费上门维修。
二、专业证卡存折打印机设备参数（采购数量：2台）
1、特高速24针94列专业存折打印机。

2、打印头寿命：6亿次/针。

3、打印速度：中文打印速度≥252汉字/秒。

4、打印宽度：单页:60mm-245mm;存折：105mm-241mm。

5、打印厚度0.05～2.8mm。
6、色带寿命：≥黑色500万字符以上(打印高速PICA字体)。

7、拷贝能力：1+6联。

8、送纸方式:前进前出、前进后出。 
9、送纸速度：最大20英寸/秒（500毫米/秒）换行速度：＜35ms。
10、特殊功能:1、≥94列；2、自动对边；3、自动测厚；4、自动纠偏智能化功能。

11、标配: USB接口 选配并行接口、RS－232C串行接口、可 选 件:1、后部导纸器 。

12、平均无故障时间（MTBF）≥40000小时。
13、打印功能：可以打印存折、簿证、各类发票、单据时使用。

14、具备断针补偿及针轮换使用技术。

15、具有打印质量智能监控方法、应用该方法的打印机和打印系统、方便维护（可提供相关证明）；投标产品需具备打印机的无级变倍打印控制方法和装置（可提供证明证书）。

16、具备产品3C证书、环保证书、节能产品相关要求（可提供相关证明）。

17、投标产品的所有响应指标需提供中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可机构出具的产品检测证明。

18、投标时需提供厂家针对此项目授权。为保证产品质量售后服务，交货时需提供原厂售后承诺服务函

19、质保期≥3年（包含打印头），≥3年免费上门维修。

三、商务要求

1、项目完成时间：签订合同后15天内完成。

2、交货地点：采购人指定地点（简阳市人民医院院区内）。

3、付款方式：产品全部验收合格后，采购人自收到发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的 100.00%。

4、需提供相关证明材料以证明设备的参数指标（证明材料包括：产品官网截图或产品彩页资料或产品参数证明或产品检测报告）。

5.报价应包括设备运输、设备安装所需线材及设备安装、税费等费用。
6、售后服务要求：接到售后通知后10分钟电话响应，1小时到达现场修复服务，如不能现场解决需在2小时内提供备用机。

